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	Nr. crt.
	Dimensiunile tapei
	Dimensiune recomandata (cm)

	1
	Diametrul la nivelul cioatei  ,,D’’
	D>20

	2
	Adancimea ,,T’’ a tapei
	1/3D-1/2D 

	3
	Inaltimea ,,H’’ a tapei
	1/7D-1/6D 

	4
	Inaltimea ,,P’’ pragului de franare
	3 – 5 cm

	5
	Grosimea ,,S’’medie a zonei de siguranta
	1/10D – 1/8D 

	6
	Grosimea ,,S1’’ de siguranta la capatul ingust minima
	1/25D
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Instructiuni de securitate a muncii (SSM)
· Poarta intotdeauna echipamentul de protectie si mai cu seama casca de protectie.

· Nu desfasura activitatea daca nu ai conditii si unelte/utilaje si adecvate SSM.

· Respecta intocmai tehnologia si regulile de doborare a arborilor in parchetele forestiere.

· Procedeaza la dezaninarea arborilor numai prin tehnologiile omologate (cu tractorul, manual cu tirforul sau cu vitele cu tanjeala si lant de tractiune).

· Fii atent la respectarea elementelor geometrice ale tapei la doborarea arborilor si la efectuarea taieturii din partea opusa a tapei.

· Deplaseaza-te cu atentie in zonele periculoase, pe terenuri accidentate si nu intra in zona arborilor aninati.

· Degajeaza zona din jurul arborelui de doborat, potecile de refugiu (retragere) si procedeaza corect in momentul caderii arborelui. Retragerea se face la o distanta de cel putin 7m, in partea opusa caderii arborelui, pe o directie cu unghi de 45 grade fata de aceasta.  
· Respecta distanta minima intre doua echipe de doborare a arborilor si nu lucrati in acelasi timp si la doborare si la scos apropiat al lemnului in aceeasi postata a parchetului.
· Opreste lucrul si anunta de indata orice situatie de pericol creata in parchet, responsabilului echipei de exploatare si tuturor celorlalti colegi de echipa.

· Impiedica patrunderea persoanelor straine in timpul lucrului, sub orice motiv, pentru securitatea acesteia.

· Respecta traseul stabilit pentru deplasare la si de la locul de munca la vagonul dormitor.

· Nu recurge la improvizatii si nu demonta dispozitivele de protectie ale uneltelor si utilajelor din dotare.

· Depoziteaza uneltele si utilajele din dotare in locuri stabilite la incetarea lucrului si asigura-le corespunzator pentru a nu fi folosite abuziv.
· In caz de eveniment aplica instructiunile interne de salvare si, dupa caz, suna la 112.
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Fii un bun exemplu pentru cei din echipa ta!


Esti responsabil pentru siguranta ta si a colegilor tai!


Respecta intotdeauna instructiunile de securitate a muncii!
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