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Fii un bun exemplu pentru cei din echipa ta!

Esti responsabil pentru siguranta ta si a colegilor tai!

Respecta instructiunile de securitate a muncii!
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Instructiuni de securitate a muncii (SSM)
· Poarta intotdeauna echipamentul de protectie si mai cu seama casca de protectie.

· Nu desfasura activitatea daca nu ai conditii si unelte/utilaje si adecvate securitatii muncii.

· Respecta intotdeauna tehnologia si regulile la adunatul, scos-apropiatul si transportul materialului lemnos.

· Deplaseaza-te cu atentie in zonele periculoase, pe terenuri accidentate si nu intra in zona arborilor aninati.

· Opreste lucrul si anunta de indata orice situatie de pericol creata in parchet, responsabilului echipei de exploatare si tuturor celorlalti colegi din echipa ta.

· Impiedica patrunderea, sub orice motiv, a persoanelor straine in zona de lucru in timpul lucrului.
· Respecta traseul stabilit pentru deplasare la si de la locul de munca la vagonul dormitor.

· Nu recurge la improvizatii si nu demonta dispozitivele de protectie ale uneltelor si utilajelor din dotare.

· Nu utiliza echipamente de munca pentru care nu esti calificat si instruit.
· Legarea cablului de tractiune se face la minimum 50 cm de capatul gros al busteanului.

· Orice operatie (legarea sarcinii, trasul bustenilor si transportul sarcinii) se executa pozitioneaza-te intotdeauna in amonte fata de sarcina.

· Nu stationa in apropierea cablului in timpul tragerii sarcinii.

· Nu slabi cablul inainte de coborarea sarcinii la sol si asigurarea stabilitatii acesteia.

· Fii foarte atent la comunicarea (semnalizarea) cu tractoristul.
· Semnalizati actionarea troliului numai dupa ce v-ati retras din zona de pericol.  
· Nu semnalizati tragerea sarcinii daca utilajul are cablul rasucit ori este pozitionat oblic fata de carlig.
· Este interzis sa urcati pe TAF.

· In caz de eveniment aplica instructiunile interne de salvare si, dupa caz, suna la 112.
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