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Fii un bun exemplu pentru cei din echipa ta!

Esti responsabil pentru siguranta ta si a colegilor tai!

Respecta instructiunile de securitate a muncii!
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Esti responsabil pentru siguranta ta si a colegilor tai!

Respecta instructiunile de securitate a muncii!

Instructiuni de securitate a muncii (SSM)
· Poarta intotdeauna echipamentul de protectie si mai cu seama casca de protectie.

· Nu desfasura activitatea daca nu ai conditii si unelte/utilaje si adecvate securitatii muncii.

· Respecta intotdeauna tehnologia si regulile la pregatirea si incarcarea materialului lemnos in platforma primara.

· Deplaseaza-te cu atentie in zonele periculoase, pe teren accidentat si nu intra in zonele de pericol.

· Opreste lucrul si anunta de indata orice situatie de pericol creata in platforma primara, responsabilului echipei de exploatare si tuturor celorlalti colegi din echipa ta.

· Impiedica patrunderea, sub orice motiv, a persoanelor straine in zona de lucru in timpul lucrului.
· Respecta traseul stabilit pentru deplasare la si de la locul de munca la vagonul dormitor.

· Nu recurge la improvizatii si nu demonta dispozitivele de protectie ale uneltelor si utilajelor din dotare.

· Nu utiliza echipamente de munca pentru care nu esti calificat si instruit.
· Executa cu atentie si prudenta orice activitate in platforma primara. 
· Stivuiti bustenii doar pe balanci.

· Sectionarea bustenilor se face numai dupa curatarea de craci.

· Nu utilizati TAF-ul pentru voltarea si stivuirea bustenilor.

· Cracile arcuite vor fi taiate numai dupa asigurarea stabilitatii trunchiului.

· Stivuirea manuala a lemnului de steri se face asigurand o suprafata de min.6mp pentru fiecare lucrator si distanta min.2m intre lucratori.

· Conducatorul mijlocului de transport auto raspunde de asigurarea incarcaturii impotriva desfacerii, caderii, prabusirii necomandate a acesteia. 

· Conducatorul auto desfasoara cablurile, formeaza sarcina si efectueaza tragerea pentru incarcarea materialului lemnos.
· Conducatorul auto desface lanturile, rabateaza racoantele (partea de incarcare) si asigura racoantele (pe partea opusa).
· In caz de eveniment aplica instructiunile interne de salvare si, dupa caz, suna la 112.
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